._.' Phoenix SH Multifer 180

| bohlerws=rs
Stabelekirode, unlegiert, rutil umhullt
Klassifikation
EN ISO 2560-A AWS A5.1/ SFA-5.1
E420RR7 3 E7024

Eigenschaften und Anwendungsbeispiele

Dick rutilumhillte Hochleistungselektrode mit 180 % Ausbringung.

Hohe Abschmelzleistung; gute Zind- und Wiederzundfahigkeit; geringer Spritzeranteil;
selbstabhebende Schlacke; feinschuppige Nahtzeichnung.

Bevorzugt zum KehlnahtschweiBen geeignet. Einsetzbar im Schiff-, Maschinen- und Konstruktionsbau.

Grundwerkstoffe

S235JRG2 - $355J0,

Druckbehalterstahle P235GH; P265GH; P295GH; P355GH

Feinkornbaustahle bis P355N- und M-Qualitaten

Schiffbaustahle Grad A - E, AH 32 - DH 36;

ASTM A36 Gr. alle; A283 Gr.A, B, C, D; A285 Gr. A, B, C; A366; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr.
A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50

Richtanalyse des reinen SchweiBgutes

C Si Mn
Gew.-% 0,07 0,33 0,70
Mechanische Gitewerte des SchweiBgutes - typische Werte (min. Werte)
Zustand Dehngrenze Ryy2 | Zugfestigkeit Ry, | Dehnung A Kerbschlagarbeit 1ISO-V KV J
(Lo=5d)
MPa MPa % 20°C 0°C
u 420 510 22 70 47
u unbehandelt, SchweiBzustand
Verarbeitungshinweise
Stromart DC-/AC Dimension mm  Strom A
Elekiroden- SH Multifer 180/E 42 0 RR/E 3,2 x 450 120-180
S ‘ stempelung 7024 4,0 x 450 180 - 220
Riicktrocknung nicht erforderlich 5,0 x 450 250330
6,0 x 450 280 - 450
Zulassungen
TOV (01598), DB (10.132.07), ABS, BV LR, DNV GL, CE
Alternativprodukte

BOHLER FOX HL 180 Ti



