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Umhiillte Stabelektrode
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EN ISO 2560-A [ENISO 2560-B AWS A5.1-04 AWS A5.1M-04

E420RC 1 E4313 A E6013 E4313

Rutil-zelluloseumhiillite Stabelektrode. Universell in allen
Positionen einsetzbar; bei HeftschweilRungen und schlechten
Passungen ausgezeichnete Spaltuberbruckbarkeit und Ziind-
fahigkeit. Gut geeignet zum Schweilten an rostigen und ferti-
gungsbeschichteten Blechen (ca. 40 um); ausgezeichnete Fall-
nahteigenschaften; einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V).

S235JRG2 - 8355J2; GS-38; GS-45; St35; St45; St35.8;
Druckbehalterstahle P235GH, P265GH, P295GH,;
Schiffbaustahle entspr. Zulassungsgrad 2; Feinkornbaustahle
bis P355N; schweilgeeignete Beton-Stahle (Rippen-Torstahl).
ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B;
A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C;
AS570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B;

A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50;

API 5 L Gr. B, X42-X52

C Si Mn
0,09 0,35 0,50
Warme- 0,2%-Dehn-  Zug- Dehnung  Kerbschlagarbeit
behandlung grenze festigkeit (Lg=5dg) 1S0-Vin
MPa MPa % J
U 420 510 22 50
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TUV (Kennblatt-Nr. 00425) DB (Zulassungs-Nr. 10.132.19)

ABS BV

LR GL (2Y)

DNV

Abmessung (mm) Stlick/Paket Kg/Paket Ampere
2,0 x 250 400 3,4 50- 60
2,5 x 250 275 35 60- 90
2,5 x 350 275 49 60- 90
3,2 x 350 160 5,0 90-140
4,0 x 350 100 4,7 150-190
4,0 x 450 100 6,0 150-190
5,0 x 350 70 5.0 190-240
5,0 x 450 70 6,5 190-240



